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1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA IMONES INDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Cheminés medZiagos, mi§inio pavadinimas: SPIRITINE DEZINFEKCIJOS PRIEMONE

1.2 MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo baidai ir nerekomenduojami naudojimo buidai: Dezinfekantas, neskirtas
tiesioginiam zmoniy naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produkty tipas). Néra nustatyty nerekomenduojamy
budy.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo tiekéja:

Gamintojas/ Platintojo adresas: UAB firma ,,Koslita* Pievy g. 9, LT-62175 Alytus, telefonas ( 8~315)77339, faksas (8~315)
77449

Elektroninio pasto adresas: info@koslita.lt

Uz saugos duomeny lapg atsakingo asmens el. pasto adresas: vijole@koslita. It

1.4 Pagalbos telefonas: Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, Siltnamiy g. 29, LT-2043 Vilnius, tel (8~5)
236 2052, 8~687 53 378 el. pastas: info@tox.It

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1 MedzZiagos ar miSinio klasifikavimas:
Klasifikavimas pagal 1272/2008/EB.
Flam. Liq 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

Zenklinimas pagal 1272/2008/EB

Signalinis Zodis Pavojinga Dgr

H225 Labai degus skystis ir garai

H319 Sukelia smarky akiy dirginima

P403+235 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti vésioje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniu, kar$ty pavirsiu, ZieZirby, atviros liepsnos arba kity degimo $altiniy.
Neriikyti.

P305+P351+P338 PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

2.3 Kiti pavojai:

PBT ar vPvB kriterijai: neatitinka

Pavojai, susije su uzsidegimo arba sprogimo galimybe: degus.

Pavojai aplinkai ir galimos Zalos pasekmés: neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.2 MiSiniai

Pavojingi komponentai:

Identifikacija Cheminis Koncentracija (%) | Klasifikacija
pavadinimas produkto masés pagal 1272/2008/EB

(tario)

CAS Nr. Denatiiruotas etanolis 70 % Flam. Liqg. 2; H225

EINECS Nr. Eye Irrit. 2 (C: > 50

Indekso Nr. %); H319

REACH Nr.

CA Nr. 7173-51-5 Didecildimetilamonio 0,25 % Acute Tox.; 4; H302

EINECS Nr. 230-525-2 chloridas Skin Corr.; 1B; H314

Indekso Nr.

REACH Nr.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejoniy ar pasireiskia pakenkimo sveikatai pozymiai, nedelsiant kreitis j
gydytoja. Jei nukentéje¢s prarades samong, negalima duoti gerti ar déti ka nors | burna. Jtarus ar nustacius apsinuodijima $ia
medziaga, bitina nedelsiant kreiptis i Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biura. Tel. (8~5) 236 20 52.

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas:

Ikvépus: jkvépus gary iSvesti nukentéjusj j gryna ora. Atsiradus apsinuodijimo simptomams kreiptis j gydytoja.

Patekus ant odos: nereikalingos.

Patekus j akis: nereikalingos.

Prarijus: jei nukentéjes nepraradgs samonés, praskalauti burng vandeniu, duoti gerti vandens. Atsiradus apsinuodijimo
simptomams kreiptis j gydytoja.
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4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uZdelstas): poveikis turi buti vertinamas kaip budingas etilo alkoholiui.
Patekus j akis turi buti nustatytas poveikis ragenai.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma: Zziir. 4.1.

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés: putos, milteliai, anglies dioksidas.

Netinkamos gaisro gesinimo priemoneés: stipri vandens srove..

5.2 Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai:  degus.

5.3 Patarimai gaisrininkams: nedegiis gaisrininky riibai, autonominiai kvépavimo aparatai.

6 SKIRSNIS. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros: evakuoti avarijos likvidavime
nedalyvaujancius zmones, vengiant jy kontakto su issiliejusiu produktu. Uztikrinti maksimalia galimg patalpy ventiliacija.
Nejkveépti gary. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés: vengti koncentruoto produkto patekimo i dirva, vandens telkinius, kanalizacija.
I8siliejus dideliems kiekiams, aptverti avarijos vietg, informuoti regiono aplinkos apsaugos departamenta, kviesti prieSgaisring
ir gelbéjimo tarnyba.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés: iSsipylusj preparata susemti j plastmasine talpa. Liku¢ius nuplauti
vandeniu. Susemta medziaga iSpilti  Siuksliy déz¢ ar supilti atgal j originalig pakuote draudZiama.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius: tinkamos asmeninés apsaugos priemonés nurodytos 8 skirsnyje, atlieky Salinimas — zitr. 13
skirsnj.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés: naudoti pagal etiketéje nurodytg paskirtj ir naudojimo instrukcijg.
Naudojant draudziama valgyti, gerti, riikkyti. Vengti elektrostatiniy kriiviy susidarymo.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus nesuderinamumus: Sandélivoti tik sandariai uzdarytoje gamintojo
pakuotéje, atskiroje patalpoje, sausoje, vésioje vietoje, 1 kurig nepatenka tiesioginiai saulés spinduliai. Nertkyti, nenaudoti
atviros ugnies apSvietimui, nenaudoti kibirksties sukelianciy prietaisy. Talpyklos pripildomos ne daugiau kaip 96 % juy tiirio ir
produkto temperatiira turi buti ne aukstesné kaip 30 °C.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo buidas: 2,4 produkty tipo biocidas.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE/ ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai
Etanolio IPRD 1000 mg/m3, TPRD — 1900 mg/m3. (Lietuvos Higienos norma HN 23:2011)
8.2 Poveikio kontrolé:
Techninés priemonés: bendra iStraukiamoji ventiliacija.
Kvépavimo taky apsauginés priemonés: nebiitinos.
Ranky ir odos apsauginés priemonés: nereikalingos.
Akiy apsauginés priemonés: rekomenduojami apsauginiai akiniai.
Kitos odos apsauginés priemonés (darbo drabuziai, avalyné ir kt.): cheminiam poveikiui atspariis apsauginiai darbo
drabuziai, guminé avalyné, biitina guminé prijuosté.
Asmens higienos priemonés: Nedelsiant nusivilkti uzterStus drabuzius. Dirbant nevalgyti, negerti, neriikyti. Po darbo
nusiplauti veida ir rankas vandeniu su muilu.
Poveikio aplinkai kontrolé: vengti iSsiliejimo, patekimo ant dirvos ir j kanalizacija.
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9 SKIRSNIS. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:

ISvaizda:

Kvapas:

Kvapo atsiradimo slenkstis

Vandenilio jonu koncentracijos verté, pH:
Lydymosi/uz§alimo temperatiira, °C:

Pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros
intervalas:

Plidipsnio temperatiira:

Garavimo greitis:

Degumas (kiety medziagy, duju):

Virsutiné (apatiné) degumo riba ar sprogstamumo ribinés
vertés

Gary slégis, kPa:

Gary tankis:

Santykinis tankis:

Tirpumas (vandenyje):

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:
Savaiminio uZsidegimo temperatiira:

Skilimo temperatiira:

Klampa:

Sprogstamosios (sprogiosios) savybés:
Oksidacinés savybés:

9.2 Kita informacija: néra

Bespalvis skystis

turintis specifinj kvapa etanolio kvapa.
nenustatyta

pH 6,0

114,5 °C (etanolio).

+78,5 °C (etanolio)

apie 20 °C (etanolio)

néra duomeny

labai degi

zemutiné, tario % 3,3%
vir§uting, tario % 19 %
5,85 kPa

1,59

ne daugiau 910 kg/m?(20 °C)
vandenyje tirpsta neribotai
log Kow=-0,31

+363 °C (etanolio)

néra duomeny

apie 1,200 CP esant 20 °C
gali sprogti

neturi

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas: reaguoja su chloro junginiais, permanganatas, chromatais ir kitomis stipriomis oksiduojan¢iomis
medziagomis. Garai kaitinant uzdaroje ertméje gali uzsidegti arba sprogti.

10.2 Cheminis stabilumas: preparatas stabilus.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé: smarkiai egzoterminé reakcija su stipriomis oksiduojan¢iomis medziagomis.
10.4 Vengtinos salygos: Karstis, tiesioginiai saulés spinduliai, anijoninés aktyviosios pavir§iaus medziagos.
10.5 Nesuderinamos medZiagos: stipriai oksiduojanc¢iomis medziagomis.

10.6 Pavojingi skilimo produktai: néra.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinj poveiki:

Umus toksi$kumas bandomiesiems gyviinams:

Pagal etanolj:

prarijus, LD50 7060 mg/kg (Ziurkéms),

jkvépus LC50 20000 ppm/10 h (Ziurkéms).

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas: neklasifikuojamas .

Pagal didecildimetilamonio chlorida:
Prarijus, LD50 200-2000 mg/kg (ziurkéms),
per odg LD50 > 2000 mg/kg (Ziurkéms).

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiuy dirginimas: neklasifikuojamas.

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas: nenumatytos.

Mutageninis poveikis lasteléms: nepriklauso mutageninéms medziagoms.

Kancerogeni§skumas: nepriklauso kancerogeninéms medziagoms.
ToksiSkumas reprodukcijai: neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis): neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis): neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Aspiracijos pavojus: neatitinka klasifikavimo kriterijy.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 ToksiSkumas:
Didecildimetilamonio chlorido:
Zuvims — LC50/96 h < 1 mg/l,
Dafnijoms - EC50/48 h 0,09 mg/l,
Dumbliams - IC50/96 h < 0,03 mg/I.

Etanolio:

Zuvims — LC50/96 h 9310 mg/I
Dafnijoms - EC50/48 h 4267 mg/I
Dumbliams - 1C50/72 h 9600 mg/I

12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Vandens aplinkoje visi$kai biodegraduoja. Pusinis skilimo periodas apie 6 dienos. Ore
fotodegraduoja. Pusinis skilimo periodas trumpesnis negu 6 dienos.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas: biologi$kai nesikaupia
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12.4 Judumas dirvozemyje: aplinkoje judrus.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: nenustatytas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKU TVARKYMAS

13.1 Atlieky tvarkymo metodai: draudziama atliekas iSpilti j Siuksliy déZe, vieting ir lietaus kanalizacija, pavirSinius vandens
telkinius, gamting aplinka.

Atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis.

Atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo jstatymu. Pakuociy atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis
Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymu. Prie§ iSmetant i kanalizacija atliekos turi bti pilnai praskiestos vandeniu.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMA

IT teisingas Gabenimo Specialios Nesupakuoty kroviniy
JT numeris krovinio pavojingumo Pakum.es Pa\{OJus_ atgargump vezrmo p.%gal MA.RPO.L
avadinimas Klase grupe aplinkai priemoncs konvencijos II prieda ir
P naudotojams IBC kodeksg
SPIRITINE
DEZINFEKCIJOS o .. . .
1770 PRIEMONE 3,3°b) 1 Ne nezinomas Nereikalaujama
(etanolio tirpalas)

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkrecia medZiaga ar miSiniu susije saugos , sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Teisés norminiai aktai, reglamentuojantys cheminés medZiagos, preparato Klasifikacija, Zenklinima, naudojimo
ribojima, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atlieky tvarkymg ir kt.

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodzio 18d. dél cheminiy medziagy registracijos,
jvertinimo autorizacijos ir apribojimy (REACH), Isteigiantis Europos cheminiy medziagy agentiira, i§ dalies keiiantis
Direktyva 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamenta (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamenta (EB) Nr. 1488/94,
Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 81/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei2000/21/EB (klaidy
atitaisymas — ES oficialus leidinys , L 136/3, 2007-5-29) (su visais vélesniais pakeitimais).

2008 m. gruodzio 16d. Europos Parlamentos ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir misiniy
klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo, i§ dalies keiCiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i§ dalies
kei¢iantis Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (su visais vélesniais pakeitimais).

Atlieky tvarkymo taisyklés (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu D1-368, Zin.,
2011, Nr. 57-2721) (su visai vélesniais pakeitimais).

Pakuociy ir pakuoé¢iy atlieky tvarkymo taisyklés (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymus Nr. 348, Zin.,
2002, Nr. 81-3503) (su visais vélesniais pakeitimais).

HN23-2011 ,Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai®
(Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro ir socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. jsakymu Nr.V-827/Al-
287, Zin., 2007, Nr.108-4434).

Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR).

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis ir apsauginémis priemonémis nuostatai (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinés ir
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr.A1-331, Zin., 2007, Nr.1223-5055).

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 528/2012 dél biocidiniy produkty tiekimo rinkai ir jy naudojimo.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 2007 m. gruodzio 4 d. dél Europos Parlamentos ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dél
biocidiniy produkty pateikimo j rinkg 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 mety programos antrojo etapo (Europos Sajungos
oficialus leidinys, Nr. L 325/3, 2007 12 11).

15.2 Cheminés saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnj cheminés saugos vertinimas néra privalomas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

16.1Pavojingumo simboliai ir skaitmeniniai Zenklai, nurodyti 2 ir 3 skyriuje:
Kiti pavojingumo simboliai:

Acute tox. 4, Umus toksiskumas 4 kategorija
Skin. Corr. 1B, Odos ésdinimas 1B kategorija
Flam.Liq. 2 , Degieji skysciai 2 kategorija

Eye Irrit. 2, Smarkus akiy dirginimas 2 kategorija
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H302 Kenksminga prarijus

H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis
H225 Labai degiis skystis ir garai

H319 Sukelia smarky akiy dirginima

Saugos ir duomeny lapo papildomi pildymo Saltiniai:

Zaliavy, esanéiy sudétyje gamintojy parengti saugos duomeny lapai ir kita technin¢ informacija.
Duomenys, pateikti Europos cheminiy medziagy agentiiros (ECHA) tinklalapyje.

Saugos duomeny lapo pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomeny lapo versija:

Saugos duomeny lape, lyginant su ankstesne jo versija, buvo patikslinti ir papildyti galimi pavojai (2 skirsnis ), sudétis arba

informacija apie sudedamasias dalis (3skirsnis) ir informacija apie reglamentavima (15 skirsnis).

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biiti prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su chemine
medZiaga, preparatu. Duomenys atitinka miisy turimas zinias ir yra skirti apibiidinti cheminj produktg saugos ir sveikatos
darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny lapo informacija bus papildyta atsiradus naujy duomeny apie chemines
medziagos preparato poveikj sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems visiskai i§vengti.

Saugos duomeny lape pateikta informacija neatskleidzia kity specifiniy cheminés medziagos, preparato savybiy.




